Machine Translated by Google 


Oblikovani naboji. 


Tukaj se razpravlja o stožčastem naboju. 

Glavni cilj oblikovanega naboja je izrezati drobno luknjo, vrženo v debelo kovinsko ploščo, največkrat se 
uporablja za prebijanje debelega oboroženega jekla. 

Znotraj cevi se uporablja kovinska stožčasta oblika, ta stožec se imenuje podloga. 

Dober eksploziv z visoko VoD, kot je PETN, lahko zelo dobro deluje tudi brez stožca, če je plastični 
eksploziv. Kot semtex ali C-4. 

Podloga je nameščena znotraj cevi, kot je prikazano na c. 


blasting cap 


stand 


To so rezultati testov: 


a) Brez stožčaste oblike v naboju. b) S stožčasto 
obliko v naboju. c) Z oblogo" v obliki stožca v 
polnitvi. d) Z oblogo" v obliki stožca v naboju na 
določeni višini. 


% stožec iz bakra (ali druge "mehke" kovine). 


Ta stožec bo stisnjen navzven zaradi eksploziva za njim in konica stožca (10 % celotnega stožca) bo 
izstrelila ven, preostali del stožca, stranice pa se bodo zrušile navzven in oblikovale rep zadaj točko 
navzdol. 

To ne bo trdna kovina, ki bo letela navzdol, ampak bo kovina zaradi ogromnega pritiska postala 

tekoča, nato pa bo izhlapela in se spremenila v plazmo, nato pa končno izrezala luknjo v karkoli že 

stoji, in vse to se zgodi v 8/1000. od a 

drugo. 

Bolje se bo obnesel na jeklu kot na lesu, saj ima les nižjo gostoto in bo bolj kot če bi primerjali udarjanje 
po lesu ali udarjanje s kladivom po steklu, bo imel les udrtino in steklo bo počilo. 


Tukaj si lahko ogledate 


rezultat curka, ki nastane z uporabo 
različnih oblik 


oblog. 


Machine Translated by Google 


Najprej boste potrebovali krog, izrezan iz pločevinke kokakole. 


Iz tega kroga boste morali narediti stožec, ta stožec se bo imenoval podloga, kot je bilo že omenjeno 


zgoraj, v krogu boste morali zarezati točno do sredine. 


Uporabil sem krog s premerom 50 mm. To se nato zloži in zvije v stožec, lahko najprej vadite s 
papirjem, da dobite občutek. 


Machine Translated by Google 


Ko naredite stožec, ga morate prilepiti. Uporabil sem super lepilo, ki je trdo v nekaj sekundah. 


Ko prilepite vaš stožec, da bo ostal tak, kot želite, ga morate vstaviti v PVC cev ali podobno. PVC cev ima 
notranji premer 25 mm, tako da lahko, ko zvijate stožec, izmerite njegov premer, tako da ko pride do 
premera 25 mm, veste, da ga lahko nehate zvijati in ga držite s prsti ter nato zlepite. 


Pravzaprav bi bila uporaba kozarca za martini brez peclja idealna celo boljša od bakrenega stožca. 
Je pa malo dražji, saj morate kupiti veliko kozarcev za martini in mu zlomiti pecelj, nato pa ga "razstreliti". 


Tukaj uporabljena PVC cev je 25 mm ID in 90 mm dolga, seveda pa je tudi premer stožcev 25 
mm OD. 


Machine Translated by Google 


S pištolo za vroče lepilo sem prilepil stožec v PVC cev. 


s — MM a 

ie di z 

Tako naj bi izgledalo z druge strani, pazite, da je konica stožca točno na 
sredini, sicer curek ne bo šel naravnost navzdol. 


Machine Translated by Google 


15 gAN razred gnojila. 1,55 g TCAP. 


k 


V redu, to je narobe. Opravil sem nov tests 13 gAN in 3 g AP (razmerje 2:8) in to deluje VELIKO 


bolje. 
k 


Hitra vadnica o izdelavi APAN. 


Malo pritisnil na APAN. 


Nalijte APAN v epruveto. 


Machine Translated by Google 


To je kapica za peskanje, izdelana iz slamice za pitje, s stisnjenim TCAP. 


Ko sem prilepil kapo za razstreljevanje in vstavil varovalko, sem jo previdno pritisnil v APAN, nato rahlo pritisnil APAN 


in dodal še APAN ter pritisnil tudi to. 


Machine Translated by Google 


Na vrh položite papirnati robček, da preprečite, da bi eksploziv padel ven, in ga nato zalepite. 


Stojalo, to so 3 kosi kovinske palice, ki ima premer samo 2 mm. Konci so nekoliko upognjeni, tako da bo 


oblikovani naboj bolj stabilen, ko stoji na vrhu tarče. 


Tukaj lahko vidite stožec, pritrjen na oblikovani naboj, na drugi sliki lahko spet vidite stožec, na tretji sliki 


pa, če dobro pogledate, lahko vidite stožce. 
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In končno rezultati: 


Z odmičnim razmerjem 1:10 APAN. 


Naboj, postavljen poleg drugega naboja, o katerem vam bom več povedal kasneje. 


Z odmičnim razmerjem 1:4 APAN. 


Machine Translated by Google 


Brez zastoja: 


Primerjaj: 


PI poča dia —V7 
1. test: APAN 16g s 3 cm visokimi kraki; Razmerje 2:8 APAN. 2. 
test: APAN 16g s 3 cm visokimi kraki; 1:10 razmerje APAN. 3. test: 
APAN 15 g brez zastoja; Razmerje 2:8 APAN. 


